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3. Miejscowość 
 
 

 
 
 

OPATÓW 1. Nazwa 
 

KOŚCIÓŁ parafialny rzymskokatolicki 
pw. św. Floriana 

 

2. Czas powstania 
 

1898-1900 r. 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 
 

4. Adres 
 
 

ul. Poznańska 3 
 

63-645 Łęka Opatowska 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo     wielkopolskie 

 

powiat                  kępiński 

 

gmina                   Łęka Opatowska 

6. Formy ochrony 
 
 

 

 
Widok od strony wschodniej 

 
Plan sytuacyjny 



 

8. Historia, opis i wartości 
 

Kościół wzniesiony na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni pod tym samym wezwaniem. 
Pierwotny drewniany kościół powstał prawdopodobnie w 1. poł. XIII w. z fundacji oo. 
Norbertanów z klasztoru pw. św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Kolejna – znana 
z dawnych źródeł pisanych i ikonografii – drewniana świątynia zbudowana została w XIV wieku 
i przez setki lat była remontowana, przebudowywania i rozbudowywania. Ostatni duży remont 
przeprowadzono w 1829 r. z fundacji ówczesnego dzierżawcy Opatowa Hipolita Rychłowskiego. 
Ze względu na zły stan techniczny drewnianego kościółka od połowy XIX wieku podejmowano 
starania o budowę nowej murowanej świątyni. Obecny kościół parafialny zbudowano w latach 
1898-1900 w pobliżu drewnianego kościoła, który rozebrano po konsekracji istniejącej świątyni. 
Kościół powstał za czasów ówczesnego proboszcza ks. Wojciecha Sierakowskiego pod 
patronatem księcia Prus Henryka Hohenzollerna, na podstawie projektu architekta o nazwisku 
Dahms. 
 

Kościół usytuowany na południowym krańcu miejscowości Opatów, na krawędzi dolinki rzeki 
Pomianki, po przeciwnej stronie zespołu folwarcznego. Budynek utrzymany w stylistyce 
neoromańskiej, murowany z cegły pełnej ceramicznej, na zaprawie wapienno-cementowej. 
Wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego w typie pseudobazylikowym z dwuprzęsłowym 
transeptem i wąskimi nawami bocznymi w obrębie korpusu głównego oraz z masywem 
wieżowym od zachodu. Od wschodu węższe, dwuprzęsłowe prezbiterium zamknięte 
pięciobocznie, do którego od północy dobudowana parterowa zakrystia. Wieża na rzucie 
kwadratu mieszcząca kruchtę w parterze oraz dzwonnicę i zegar wieżowy w poziomie piątej 
i szóstej kondygnacji. Po bokach wieży dwa aneksy, z których zachodni parterowy, a wschodni 
dwukondygnacyjny, z klatką schodową na chór muzyczny. Nad skrzyżowaniem nawy głównej 
i nawy poprzecznej umieszczona wysoka sygnaturka w formie ośmiobocznej iglicy krytej blachą. 
Dachy konstrukcji drewnianej, kryte – za wyjątkiem hełmu wieży i sygnaturki – dachówką 
ceramiczną tzw. karpiówką układaną podwójnie w koronkę, nad nawami dachy dwuspadowe, 
nad prezbiterium i klatką schodową dachy wielospadowe. Wieża zwieńczona czterospadowym, 
wysokim hełmem krytym blachą płaską – układaną w technice na rąbek leżący. Elewacje 
pozostawione w cegle, z ceglanymi elementami detalu architektonicznego w postaci gzymsów, 
fryzów arkadowych, lizen, pilastrów, nisz, maswerków, opraw otworów okiennych 
i drzwiowych. Otwory okienne i drzwiowe o różnorodnych wymiarach zamknięte od góry 
łukiem pełnym, również w formie biforów oraz okrągłych okulusów. Otwory okienne 
wypełnione ślusarką z witrażami lub szkłem witrażowym, drzwiowa oryginalna. 
 

Kościół stanowi przykład architektury sakralnej wznoszonej na pograniczu śląsko-wielkopolskim 
na przełomie XIX i XX wieku, posiadając szereg wartości historycznych, artystycznych 
i naukowych charakteryzujących zabytki. Ponadto kościół jako jeden z najstarszych i najokazalszy 
architektonicznie obiekt budowlanych stanowi dominantę przestrzenną w obrębie miejscowości 
Opatów, będąc jednym z najważniejszych elementów zabudowy. 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 
 

Obiekt w dobrym stanie zachowania. 
 

Wskazane systematyczne prowadzenie prac o charakterze remontowo-
konserwatorskim przy poszczególnych elementach konstrukcji oraz wystroju  
i wyposażenia świątyni, w zależności od potrzeb i stanu zachowania 
indywidualnych elementów budynku. Należy stosować materiały 
i technologie charakterystyczne dla architektury utrzymanej w stylistyce 
historyzmu z przełomu XIX i XX wieku. 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 
 

Marcelina Gmyrek 
22.12.2022 r. 

                 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) 
 
 
 
 
 
* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków 
    i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 


